Ficha Técnica UNIVERSAL

Variador UMP1 90kW Entrada trifasica Saida
trifasica IP20 MOTORS

Dados Técnicos

Poténcia 90kW
ALIMENTACAO AC 3PH 380-440V
CORRENTE DE ENTRADA G* 168 A
CORRENTE DE ENTRADA P* 201 A
TENSAO DE SAIDA 3PH 0~Vin V \
CORRENTE DE SAIDA G* 180 A
CORRENTE DE SAIDA P* 215 A ;
P 20 —
FILTRO EMC AMBIENTE C3 embutido
FILTRO EMC AMBIENTE C2 opcional
UNIDADE DE FRENAGEM opcional

*G representa torque constante e P representa torque variavel

W1 [}

—"— Dimensoes de instalacao
4 & B H1 554 mm
. H2 535 mm
H3 -mm
o wil 338 mm
] W2 200 mm
Hi H2 i W3 mm
W4 -mm
D1 330 mm
4 D2 -mm
—_— . Diametro furo 10 mm
3 ——— L o Parafuso M8

Universal Motors S.A. Universal Motors UK, Ltd Universal Motors SL

Rua Comendador Brandao, 484 Unit E2, Meltham Mills Road C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporroso
4495-375 Pdvoa de Varzim West Yorkshire HD9 4AR 28806 Alcala de Henares
geral@universalmotors.pt enquiries@universalmotors-group.co.uk info@universalmotors-group.es

TEL.: 252 299 080 TEL.: +44(0) 1484660222 TEL.: 918 864 213


mailto:geral@universalmotors.pt
mailto:enquiries@universalmotors-group.co.uk
mailto:info@universalmotors-group.es

Ficha Técnica

Variador UMP1 90kW Entrada trifdsica Saida trifasica

IP20

Forward runaing

Diagrama de controlo

VED

UNIVERSAL

NMOTORS

Fomward jopging

Fault resat

s

Anakig output

i

-] O
T [ —
i =

HDO

—l

-
1
i
i
i
1
1
i
i
T
i
i
H
1
1
i
i
T
i
i
i
i
H
I
i
i
i
i
¥

Power used for

+1av Irequency safling

Al

Multi-function analog input

-10v
(External)

Salety state
leadback

t

Safety input |

H2

+24V

RO1A

RO1B
RO1C

ROZB
RO2C

High-speed pulse oulput

RE485
COM MU MICALEoN

Reday 1 ouput

Reday 2 output

Dimensao da embalagem

Altura 675 mm
Largura 470 mm
Profundidade 575 mm
Peso 52 Kg
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