Ficha Técnica UNIVERSAL

Variador UMP1 132kW Entrada trifasica Saida
trifasica IP20 MOTORS

Dados Técnicos

AN A
Poténcia 132kW -
ALIMENTACAO AC 3PH 380-440V &
CORRENTE DE ENTRADA G* 265 A . | =
CORRENTE DE ENTRADA P* 310 ;
TENSAO DE SAIDA 3PH 0~Vin V
CORRENTE DE SAIDA G* 260 A ‘
CORRENTE DE SAIDA P* 305 A
IP 20 - e
FILTRO EMC AMBIENTE C3 embutido
FILTRO EMC AMBIENTE C2 opcional
UNIDADE DE FRENAGEM opcional
*G representa torque constante e P representa torque variavel
- ) \r M_"_mj Dimensées de instalacdo
2 £ £ H1l 870 mm
) ) H2 850 mm
H3 -mm
L | w1 500 mm
I y e W2 180 mm
W3 - mm
éé w4 - mm
I ) EE . . D1 360 mm
o - ‘T{@ D2 -mm
Diametro furo 11 mm
Parafuso M10
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Ficha Técnica

Variador UMP1 132kW Entrada trifasica Saida trifasica
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High-speed pulse oulput

RE485
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Reday 1 ouput

Reday 2 output

Dimensao da embalagem

Altura 971 mm

Largura 631 mm

Profundidade 565 mm
Peso 110 Kg
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